8  Подготовка и запись аудиобанка версии 3
8.1 Пользователь при желании может самостоятельно создать и записать в УОО собственный аудиобанк.

Создание фраз должно производиться звуковым редактором или программой звукозаписи Windows (sndrec32.exe), с частотой оцифровки звука 8 кГц, 22,05 кГц или  44,1 кГц, моно или стерео, обязательно 16 бит PCM (wav-файлы). После подготовки фраз производится их обработка утилитой makeabank3.exe, поставляемой в комплекте с УОО. Утилита выполняется из командной строки Windows.
Размер файла аудиобанка  (по умолчанию имя файла s632v3.bnk) не должен превышать 96 килобайт, утилита не создаст банк большего размера. Этого объема хватает для записи сообщений суммарной длительностью примерно 23 секунды.
Задание для утилиты записывается в конфигурационном файле, в кодировке CP-866. Конфигурационный файл audio.cfg и wav-файлы для сборки аудиобанка поставляются в комплекте.
В конфигурационном файле есть три раздела.

В первом разделе записаны сведения об обязательных фразах, порядок и назначение которых фиксировано. Состав и порядок фраз приведен в таблице 1.
Название файлов и фраз не фиксировано. Фраза обязательно начинается с буквы и не содержит пробелов. Если для читаемости необходимо записать несколько слов, эти слова должны разделяться символом подчерк (_). Символы #,* и пара символов // или --  используется для комментирования текста.
Таблица 1. Обязательные фразы, порядок фиксирован
	Фраза
	Название файла

	Ноль
	0.wav

	Один
	1.wav

	Два
	2.wav

	Три
	3.wav

	Четыре
	4.wav

	Пять
	5.wav

	Шесть
	6.wav

	Семь
	7.wav

	Восемь
	8.wav

	Девять
	9.wav

	Извещение
	message.wav

	Приглашение
	invite.wav («Поступило извещение от объекта»)

	Шлейф
	Zona.wav (произносится «Зона»)

	Раздел
	partition.wav

	Пользователь
	user.wav

	Тампер
	Tamper.wav

	Удаленно
	Remote.wav

	Автоматически
	Auto.wav

	Номер
	numba.wav (для произнесения номера тампера, пользователя)

	Датчик
	sensor.wav


Во втором разделе в произвольном порядке записываются фразы, из которых конструируются извещения. Состав фраз для поставляемого аудиобанка приведен в таблице 2.
Таблица 2. Фразы, из которых конструируются извещения
	Фраза
	Название файла

	Не
	not.wav

	снят_с_охраны
	disarmed.wav

	взят_под_охрану
	armed.wav

	тревога
	alarm.wav

	пожарная
	fire.wav

	Входа
	entry.wav

	неисправность
	trouble.wav

	неисправности
	trouble1.wav

	Сброс
	reset.wav

	отмена
	cancel.wav

	пожарной
	fireala.wav

	вероятная
	probably.wav

	вероятной
	probably0.wav

	тревоги
	alcan.wav

	трев_кнопка
	emergency.wav

	трев_кнопки
	cancelemergency.wav

	Сети
	220.wav

	температура
	temper.wav

	норма
	norm.wav

	высокая
	high.wav

	низкая
	low.wav


Третий раздел описывает конструирование извещений из фраз первого и второго разделов. Фразы в нем должны быть записаны в точности так, как они записываются в первом и втором разделах, прописные и строчные буквы различаются. Состав извещений для поставляемого аудиобанка приведен в документе «S632 ПРКЕ.425635.004 РЭ 3.0», приложение Ж, таблица 25.

В извещениях не записываются обязательные атрибуты: шлейф (зона), раздел, пользователь, тампер.

Номера в первой колонке не могут быть изменены. Символ * перед номером означает, что в данной версии аудиобанка извещение отсутствует. Для таких извещений произносится фраза «Извещение», после которой следуют код Ademco извещения (произносятся 4 цифры кода) и, если необходимо, обязательные атрибуты (раздел, пользователь и т.п.).
Номера фраз могут изменяться при изменении состава извещений от версии к версии. В файле audio.cfg поставки всегда записаны актуальные номера.
8.2 Рекомендуемые действия при записи фраз

8.2.1 Для подготовки и записи фраз настоятельно рекомендуется использовать какой-либо звуковой редактор - это повысит качество произношения, обеспечивая его слитность. Если используется программа звукозаписи Windows, каждое слово придется записывать отдельно и невозможно будет удалить из файла фрагменты тишины. Кроме того, звуковые редакторы позволяют манипулировать громкостью и выравнивать ее для различных участков фразы.
8.2.2. Говорить фразу целиком, отчетливо отделяя слова, но  сохраняя  интонацию слитного произношения, в этом случае после разрезания и склейки фразы  будет слышны в «естественном» звучании. 
Например, произносим фразу «автоматически взят под охрану», отделяем в редакторе и записываем «автоматически» и «взят под охрану», используем их как совместно, так и отдельно фразу «взят под охрану». 
8.2.3 Рекомендуемый набор фраз при оцифровке: 

· поступило сообщение от объекта ноль один

· сообщение два

· тампер три

· пользователь четыре

· раздел пять шесть

· автоматически не взят под охрану шлейф семь восемь 

· удаленно снят с охраны номер девять

· сброс

· вероятная пожарная тревога входа

· неисправность пожарный шлейф 

· отмена вероятной пожарной тревоги

· отмена неисправности пожарного шлейфа

· тревожная кнопка

· отмена тревожной кнопки

· нарушение питания сети

· восстановление питания

· низкое напряжение аккумулятора

· нормальное напряжение аккумулятора

· неисправность аккумулятора

· восстановление аккумулятора

· высокая температура

· низкая температура

· температура норма

Избыточность фраз обусловлена необходимостью слитного произношения текста. Ненужные повторяющиеся элементы фраз и фрагменты тишины удаляются в редакторе.
8.3 После подготовки файлов фраз и формирования конфигурационного файла (по умолчанию он называется audio.cfg) запустите из командной строки утилиту makeabank.exe.

Если ошибок нет, и общий объем аудиобанка не превышает установленного лимита, утилита создаст аудиобанк – по умолчанию файл s632v3.bnk.
Если запустить утилиту с параметром –h в окно командной строки выведутся возможные ключи и параметры запуска, позволяющие изменить имена файлов конфигурации и банка, а также получить статистику использования фраз.
Запишите вновь созданный аудиобанк в УОО и, активируя нужные события,  проверьте соответствие  и качество произношения ожидаемому.
